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Zatacznik nr 6 do Zarzadzenia nr 270/2025 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 lutego 2025r.

DOKUMENT PODSUMOWUIJACY AUDYT ENERGETYCZNY
PODSUMOWANIE OBLICZEN AUDYTOWYCH Z WYLICZENIEM EFEKTOW ENERGETYCZNYCH | EKOLOGICZNYCH

DOKUMENT POMOCNICZY DLA AUDYTOROW ENERGETYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPLE MIESZKANIE

Niniejszy dokument nie stanowi audytu energetycznego, a jest jedynie jego podsumowaniem. Oryginalny audyt energetyczny powinien by¢ przechowywany przez Beneficjenta koricowego i udostepniany do kontroli
przez Gmine lub Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wtasciwy ze wzgledu na lokalizacje budynku, ktérego dotyczy, lub przez inny podmiot wskazany w umowie dotacji.

|. Dane o budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Kod - »
Miejscowos¢
pocztowy
lAdres budynku
wielorodzinnego Ulica
mieszkalnego
Nr Liczba lokali w
budynku budynku
Powierzchnia uzytkowa budynku m2
Il. Zakres rzeczowy wchodzacy w sktad wariantu optymalnego z audytu energetycznego (wariantu wybranego do realizacji przez audytora) 1)
Wspotczynnik
Wspétczynnik przenikania || przenikania ciepta
Nazwa ciepta przegrody U przed przegrody U
termomodernizacja po
termomodernizacji
1 Np. /\/Iode‘rmzaqa systemu grzewczego i systemu przygotowania cieptej wody Nie dotyczy Nie dotyczy
uzytkowej
2. Np. Modernizacja przegrody sciana zewnetrzna piwnica i parter Np. 0,999 Np. 0,111
3. Np. Wymiana okien Np. 9,999 Np. 0,111
4.
5.
6.
Odnawialne Zrédta Energii (OZE) - jesli dotyczy:
1. Kolektory stoneczne o powierzchni: m2
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2. Instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy: kWp
I1l. Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku i redukcji niektérych emisji - zgodnie z audytem energetycznym
Przed Po termomodernizacji: i
termomodernizacja: e REdl[J;?a
w
Wartos¢ I Jednostka Wartos¢ I Jednostka 0
1. Gféwne Zrédto ciepta / Dominujqce Zrédto ciepta2)
Wskaznik 1 iept 1 ki
Py 'skazni ro.czn.ego zapotrzellvz?wanla na ciepto do oqrzewama budynku . KWh/(m2*rok) KWh/(m2*rok)
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)3)
Czy wartosc zostata
3. Emisja pytu PM10 obliczona w audycie g/rok g/rok
energetycznym?
Czy wartosc¢ zostata
4. Emisja benzo(a)pirenu obliczona w audycie g/rok g/rok
energetycznym?
Czy wartosc zostata
5. Emisja CO2 obliczona w audycie kg/rok kg/rok
energetycznym?
IV. Wyliczenie efektéw ekologicznych4)
Wartos¢ Jednostka
1. Ograniczenie zuzycia energii koricowej MWh/rok
2. Ograniczenie emisji pytu PM10 Mg/rok
3. Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu Mg/rok
4. Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych
5. L . . MWe
mikroinstalacji fotowoltaicznych5)
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V. Oswiadczenia Audytora
1 Oswiadczam, ze wykonatem/wykonatam audyt energetyczny dotyczgcy budynku mieszkalnegowskazanego w czesci | niniejszego Dokumentu i
’ przekazatem/przekazatam go Beneficjentowi w dniu:
5 Oswiadczam, ze dane wpisane w niniejszym Dokumencie podsumowujgcym audyt energetyczny sq zgodne z audytem energetycznym, o ktérym mowa
’ w Oswiadczeniu nr 1.
3 Oswiadczam, ze w ramach audytu energetycznego wykonatem/wykonatam inwentaryzacje techniczno-budowlang budynku oraz wynikajgcq z niej ocene stanu technicznego budynku w zakresie
’ istotnym dla wskazania wtasciwych ulepszer i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.
VI. Uwagi,
lkomentarze,
Ipodpis
Uwagi/komentarze: Imie, nazwisko, data i podpis Audytora:
Objasnienia

1) W tabeli nalezy wpisac rodzaje zadari (ulepszen, usprawnien) wskazanych przez audytora do realizacji na podstawie wariantu optymalnego

2) Jezeli w budynku znajduje sie wiecej niz jedno Zrédet ciepta, nalezy podac zrédto, ktdre jest wykorzystywane do ogrzewania najwiekszej powierzchni budynku.
3) Zgodnie z pozycjq 6.9 w Tabeli 2. Karta audytu energetycznego budynku w Zatgczniku nr 1 do Rozporzqdzenia (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z p6zn. zm.)

4) Wyliczenie efektow ekologicznych na podstawie danych wprowadzonych w pkt Ill.
5) Rozumiane jako moc zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych.
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INSTRUKCJA WYPEENIANIA DOKUMENTU PODSUMOWUJACEGO AUDYT ENERGETYCZNY
DOKUMENT POMOCNICZY DLA AUDYTOROW ENERGETYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPLE MIESZKANIE

1. W Dokumencie nalezy wypetnia¢ jedynie pola w kolorze biatym, z wyjatkiem sytuacji opisanych ponizej w pkt 5.3 ponizej (pola w kolorze jasnozéttym lub jasnozielonym).
2. Pola w odcieniach szarosci, a takze pola w kolorze zéttym i zielonym zawierajace jednostki nie powinny by¢ wypetniane.
3. Sekcja | Dane o budynku mieszkalnym
3.1 W sekcji nalezy podac¢ dane dot. budynku
4. W sekgji Il. Zakres rzeczowy wchodzacy w sktad wariantu optymalnego z audytu energetycznego (wariantu wybranego do realizacji przez audytora) nalezy wpisywaé przedsiewziecia/ulepszenia/usprawnienia wskazane do realizacji w
wariancie optymalnym. Przedsiewziecia te powinny by¢ ujete w sposéb skrétowy/hastowy, a jednoczesnie powinny umozliwiaé w prosty sposéb ich weryfikacje z poje ciami wpisanymi do audytu energetycznego, np.: modernizacja systemu
grzewczego i systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej w odniesieniu do kosztdw kwalifikowanych Programu.
W przypadku ocieplenia przegréd budowlanych nalezy poda¢ wartos$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U przed termomodernizacja i po termomodernizacji. W pozostatych przypadkach nalezy wpisac "nie dotyczy".
Jezeli w audycie energetycznym znajduje sie wiecej pozycji z zakresu rzeczowego przedsiewziecia jak wierszy w niniejszym Dokumencie podsumowujacym audyt energetyczny, kolejne pozycje nalezy dodawac¢ w jednym wierszu, co mozna
zrobi¢ przez uzycie skrétu klawiszowego ALT+ENTER w oknie komérki.
4.1  [lezeli audyt energetyczny uwzglednia instalacje kolektoréw stonecznych lub fotowoltaiki nalezy poda¢ odpowiednio powierzchnie/moc instalacji.
5. Sekcja Ill. Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku
5.1 Nalezy podaé gtéwne Zrédto ciepta / dominujace zrddto ciepta wykorzystywane na potrzeby ogrzewania przed termomodernizacjg i po termomodernizacji - zrddto nalezy wybraé z listy rozwijanej.
Jezeli w budynku znajduje sie wiecej niz jedno Zrddet ciepta, nalezy podac zrodto, ktore jest wykorzystywane do ogrzewania najwiekszej powierzchni budynku.
Jezeli przedsiewziecie nie obejmuje wymiany zrddta ciepta w polu "przed termomodernizacjg" nalezy wybra¢ wiasciwe zrédto ciepta a w polu "po termomodernizacji" nalezy wybra¢: "Nie obejmowato wymiany zrédta ciepta".
5.2 Nastepnie nalezy poda¢ wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednienieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)] przed termomodernizacjg i po
termomodernizacji.
5.3 Nastepnie nalezy odpowiedzi¢ na pytania: Czy wartos¢ redukcji emisji PM10/BaP/CO2 zostaty wyliczone w audycie energetycznym. Jezeli w ramach audytu energetycznego zostaty obliczone te wartosci - nalezy je wpisa¢ odpowiednio w
pola E34, E35 lub E36. W przeciwnym wypadku wartosci zostang wyliczone automatycznie.
6. Sekcja IV. Wyliczenie efektow energetycznych i ekologicznych
6.1 W tej sekcji wartosci wyliczane sg automatycznie.
ILIEETRREVERTInY
7. W sekcji V. Oswiadczenia Audytora nalezy wpisa¢ date przekazania audytu energetycznego Beneficjentowi.
8. W sekgji VI. Uwagi, komentarze, podpis Audytor ma mozliwos$é zamieszczenia dodatkowych informacji dla Beneficjenta, Gminy lub wojewddzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.
9. W sekcji VI. Uwagi, komentarze, podpis wymagany jest podpis Audytora.
W sytuacji gdy Audytor podpisuje Dokument elektronicznie, w polu tym nalezy wpisa¢ imie i nazwisko Audytora oraz doda¢ "PODPISANY ELEKTRONICZNIE". Nastepnie Dokument nalezy podpisa¢ elektronicznie.
W innym przypadku nalezy wydrukowaé Dokument i podpisac go recznie.
10. Do wniosku o ptatnos¢ nalezy zatgczy¢ Dokument podsumowujacy audyt energetyczny w wersji edytowalnej oraz w wersji podpisanej - np. jako skan podpisanego dokumentu, plik pdf podpisany elektronicznie, plik typu .zip z plikami

podpisanymi i plikami podpisu.
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DANE DO PRZELICZEN
Wskazniki emisji zanieczyszczen - J|Wskazniki emisji zanieczyszczen - przeliczenie na MWh
Przedsiewziecie dot. zrédta L PT— Sliwor Uszef:x:jéze;%f:ﬁ:la r:’:zg::\::;t;z':zfuﬁ przeliczone na GJ (do sporzadzenia obliczert metoda wskaznikowg)
ciepta » g [P PN i JEmE co23) | pm104) | Barg) co2 PM10 BaP
ciepta 1) pierwotnej 2)
kg/GJ g/G) g/GJ kg/MWh g/MWh g/MWh
. Istniejace nieefektywne zrédto ciepta na
SRy (e 0 Ioaliwo state - "kopciuch” Hoaliwo state 0eE 4 94,730] 427,000 0,280 341,028 1537,200 1,008
1 Podtaczenie do sieci cieptowniczej wraz z [fsie¢ 095 11
przytgczem cieptownicza ! ’ 93,540 336,744
2 energia 35 25
Pompa ciepta powietrze/woda elektryczna ! ’ 196,667 708,000
Pompa ciepta powietrze/woda o
3 [podwyzszonej klasie efektywnosci energia 3,5 2,5
energetycznej elektryczna 196,667 708,000
4 energia 35 25
Pompa ciepta typu powietrze/powietrze [Jelektryczna ! ! 196,667 708,000
Wymiana zrédta ciepta na 5 Gruntowa pompa ciepta o podwyzszonej |lenergia 35 25
zrédto zgodne z klasie efektywnosci energetycznej elektryczna ! ’ 196,667 708,000
Programem Ciepte - N -
Mieszkanie: 6 [Kociot gazowy kondensacyjny Jigaz ziemny 0,95 1,1 55,480 0,300 199,728 1,080
Kottownia gazowa (w tym: przytacze
7 1,1 4
gazowe i instalacja) gaz ziemny 022 ’ SR 200 199,728 1,080
8 [Kociot olejowy kondensacyjny Ilolej opatowy 0,95 1,1 77,750 2,000 0,000120 279,900 7,200 0,000432
Kociot zgazowujacy drewno o
2 112 1
2 podwyzszonym standardzie biomasa Q.85 L ALY GO 0,000 57,600
Kociof na pellet drzewny o
1 2 1
& podwyzszonym standardzie biomasa BEE & 112,000 ey 0,000 57,600
energia
il Ogrzewanie elektryczne elektryczna HEE &3 196,667 708,000
Brak wymiany Zrédta o Nie obejmowato wymiany zrédta ciepta
9 Kociot na wegiel z automatycznym 0.85 fa
podajnikiem J|raliwo state ! ! 94,730 18,000 341,028 64,800
1)
Na podstawie dostepnej literatury
2) 1Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej.
3)

Zgodnie z opracowaniem KOBIZE: "Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2020 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023" z grudnia 2022 r. lub WSKAZNIKI

EMISYJNOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2020 rok



https://rgk.nekla.eu/uploads/pub/strony/strona_4929/zajawki/8a430293d0b4febba6d08b4c61ccd3bf66eaa5c7.png

Aty Al
CIEPLE
MIESZKANIE

WEFOSIiGW

== POZINAN

Zgodnie z zestawienie tabelarycznym WskaZniki emisji zanieczyszczen powietrza emitowanych z indywidualnych Zrédet ciepta opracowane przez Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla (wartosci wskaZznikow zostaty
zaktualizowane w zwiqzku z pracq zrealizowanq przez Instytut Chemicznej Przerébki Wegla na zlecenie 10S-PIB KOBIZE. Aktualizacja dokonywana w zaleznosci od zmian prawnych i gospodarczych). (dane dla pozycji:
8, 21, 22, 33,34) Dane na dzieri: 23 czerwca 2021. Dostep: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2182/resource/31256/table

Wskazniki emisji zanieczyszczen - J|Wskazniki emisji zanieczyszczen - przeliczenie na MWh
przeliczone na GJ (do sporzadzenia obliczert metoda wskaznikowg)
usredniona sezonowa wspotczynnik naktadu
Zrédto przed termo paliwo: sprawnos¢ zrodta nieodnawialnej energii
ciepta 1) pierwotnej 2)
C02 3) PM10 4) BaP 4) COo2 PM10 BaP
kg/G)J g/GJ g/G) kg/MWh g/MWh g/MWh
Istniejace nieefektywne zrédto ciepta na '
paliwo stafe - "kopciuch” |[ealicEiats e & 94,730| 427,000 0,280 341,028 1,537,000 1,008
sie¢ 0,95 11
Podtgczenie do sieci cieptowniczej cieptownicza ! ! 93,540 0,000 0,000 336,744 0,000 0,000
lenergia 35 25
Pompa ciepta elektryczna ! ! 196,667 0,000 0,000 708,000 0,000 0,000
Kociot gazowy JJgz Ziemny 0.95 11 55480 0,300 0,000 199,728 1,080 0,000
Kociot olejowy alelfebataliey Uss i1 77,750 2,000 0,000 279,900 7,200 0,000
Kociot na wegiel minimum 5 klasy ||pa”""° state B i 94,730] 18,000 0,000 341,028 64,300 0,000
Kociot na biomase minimum 5 klasy biomasa B B2 112,000 16,000 0,000 0,000 57,600 0,000
energia 0.95 25
Ogrzewanie elektryczne elektryczna ! ! 196,667 0,000 0,000 708,000 0,000 0,000



https://rgk.nekla.eu/uploads/pub/strony/strona_4929/zajawki/8a430293d0b4febba6d08b4c61ccd3bf66eaa5c7.png

